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ANTIQUE STUCCO 

Декоративное покрытие с эффектом мрамора 

TERRACO ANTIQUE STUCCO – это акриловое покрытие в виде пасты, «венецианская штукатурка» для внутренних высококачественных отделочных работ, предающее поверхности стен эффект мрамора. 

Особенности: Имеет высокую прочность и грязеотталкивающее свойство. Используя разные виды шпателей, кельм или мастерков можно получить богатую разновидность отделки. Имея много выбора цвета и инструментов, ANTIQUE STUCCO предаёт поверхности высококачественную  отделку. Цвета согласно цветовому каталогу ANTIQUE STUCCO. 

Область применения: ANTIQUE STUCCO наносится на любые, тщательно выравненные внутренние поверхности. Идеален для отделки интерьеров котеджей, ресторанов, галлерей, гостиничных лож и т.д.

Подготовка поверхности: Убедитесь, что с наносимой поверхности удалена вся грязь, пыль и инородные вещества, что поверхность суха, прочна и не содержит солевых, жирных и масляных форм. Трещины, отслоения, пустоты и повреждения должны быть тщательно заделаны ХЭНДИКОАТОМ-INT, СПРЕЙПЛАСТЕРОМ или ТЕРРАМИКС ПАСТОЙ. Для упрочнения поверхности, лучшего сцепления материала обязательно прогрунтуйте поверхность ТЕРРАГРУНТОМ или ТЕРРАБОНДОМ-А, разбавленным 1/5 водой.

Нанесение: Продукт наносится с промежутками времени, используя шпатель. Нанесите на подготовленную поверхность кельмой тонким, ровным слоем ANTIQUE STUCCO. После высыхания первого слоя зашкурьте поверхность абразивом и нанесите второй слой шпателем, предавая поверхности желаемый рисунок. Нанесите на поверхность специальной, маленькой кельмой тонкий, ровный слой материала, и этой же кельмой полируйте поверхность до появления на поверхности глянца. Для более насыщенного эффекта можно использовать несколько цветов поверхностно. Инструменты мойте водой. Протирать поверхности после нанесения материала рекомендуется через три недели.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры не только результат лабораторных исследований, одновременно и результат опыта практики.
	Технические данные

	Продукт
	:
	Покрытие с эффектом мрамора

	Связующие 
	:
	Акриловые

	Время высыхания
	:
	Первый слой 24 часа, последующие 30 – 60 минут

	Токсичность
	:
	Нетоксичен

	Цвет
	:
	Цветовой каталог ANTIQUE STUCCO

	Расход
	:
	0,6 – 1,2 кг/м2

	Упаковка
	:
	5 и 25 кг пластиковые вёдра

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке


Наносимая поверхность должна быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO-9001: 2000..
