Universal Collеction.
Фарба багатофункційна акрилово-латексна на водній основі (виробництво США)
Особливості: Має високе зчеплення з будь-якими поверхнями, еластична. Наноситься на гіпсокартон, бетон, цеглу, поштукатурені, пошпакльовані та раніше пофарбовані поверхні (окрім поверхонь, що покриті масляною фарбою), азбест, дерево, шифер, метал, керамічні поверхні, пластик. Фарба колорується пігментними пастами по системі NCS, колір відрізняється особливо насиченим тоном.

Сфера застосування: Застосовується для фасадів та інтер'єрів в житлових, громадських та промислових будівлях. 

Підготовка поверхні. Ретельно почистити поверхню від бруду, пилу, іржі, жиру і т.п. Зчистити залишки шпалер і клею. Зашпаклювати тріщини. Поліровані поверхні обробити наждачним папером. Ретельно погрунтувати підготовлену поверхню акриловою грунтівкою. Металеву поверхню обробити протикорозійним засобом. Перед фарбуванням стіна має бути очищена від пилу та ретельно висушена. 

УВАГА! При фарбуванні структурних поверхонь може спостерігатись незначна зміна тону та збільшитись розхід фарби, тому перед нанесенням фарби бажано провести тест на невеликій ділянці поверхні .

Фарбування. Ретельно розмішати фарбу і наносити її пензлем, валиком або розпилювачем. При потребі розбавляється до 10% водою. Малярні роботи виконувати при температурі від +6Сº до +27 Сº. При більш високій температурі фарба швидше висихає, що ускладнює процес полімеризації і це може погіршити властивості нанесеного шару. Рекомендована кількість шарів – 2, другий шар наносити не раніше ніж через 4 години після першого. Залишки фарби з інструментів змиваються теплою водою.

Висихання. Поверхня суха на дотик через 1 год. Повний час висихання при температурі +17ºС становить 12 годин. Час висихання може змінюватись в залежності від температури та вологості повітря. 

Зв’язуюча речовина                                                                                         
акрилова смола

Температура зберігання герметично закритої упаковки
                                    від 0 до +30Сº

Розхід (на гладкій поверхні), нанесення 1 шар                                        
1л на 10-12 м²

Вага продукту
                                                                                               1322 г/л

Час висихання (+ 17ºС) 
                                                                                    12 годин

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи України
              № 05.03.02-03\41660 від 17.08.2007р.

УВАГА! Фарба володіє більш тривалим часом полімеризації, тому миття та тертя поверхні рекомендується не раніше ніж через 7 днів після фарбування. Також протягом циклу висихання не бажано, щоб на поверхню попадав пил, бруд чи вода, тому рекомендовано проводити застережні заходи.

Розхід 1л на 10-12 м.кв. при одноразовому нанесенні на гладку поверхню.

