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WEATHERCOAT

двухкомпонентная гидроизоляционная система

WEATHERCOAT – это долговечная система гидроизоляции, состоящая из сухого порошка и акриловой смолы, смешивающихся непосредственно перед применением.

Особенности: WEATHERCOAT ПОРОШОК: сухая смесь на цементно-акриловой основе. WEATHERCOAT СМОЛА: высокоэластичная смесь на чисто акриловой основе. Имеет высокое сцепление с любыми поверхностями. 

WEATHERCOAT эластичен, водонепроницаем и имеет паропроводное свойство, что позволяет поверхности дышать. Скрывает мелкие трещины. Устойчив к перемене температуры. Обладает высокой стойкостью к абразивному износу, атмосферным и химическим износам, воздействию УФ излучений. Продукция по заказу может быть произведена цветной. В этом случае на продукцию распространяется наценка.

Область применения: Применяется на любых внешних и внутренних поверхностях. Идеально  подходит для  гидроизоляции плоских крыш и влажных зон, таких как: террасы, балконы, ванные комнаты, бассейны, фундаменты, ёмкости для питьевой воды и т.д.

Подготовка поверхности: Тщaтельно oчистите поверхность от всевозможной грязи, масла и инородных предметов.
Применение: Перемешайте порошок и смолу WEATHERCOAT миксером до получения однородной массы, в пропорции, указанной ниже в таблице (кг).

	Область применения
	Смола
	Порошок
	Вода
	Расход
	Плотность((0,1)
	Инструмент

	Высокоэластичное покрытие для плоских крыш
	1
	2
	-
	1-1,5
	1,49
	Валик, кисть

	Гидроизоляция для резервуаров, бассейнов, саун и т.п.
	1
	3
	0,2
	2-3
	1,54
	Валик, кисть, мастерок

	Для плотной гидроизоляции
	1
	4
	0,3
	2,5-4
	1,73
	Кельма, мастерок


Приготовленный состав наносить кистью, валиком, кельмой или распылителем не позднее одного часа после смешивания. После высыхания нанесите второй слой, нанося кисть или валик в пересекаемом первому слою направлении. Углы и швы армируйте щелочностойкой стекловолокновой или карроновой сеткой. Перед нанесением плитки, керамики и т.п. после нанесения WEATHERCOAT переждите около 2 дней. Наносить на сухие, чистые поверхности в при температуре от +5 до + 25 (С.

Меры предосторожности: Остерегайтесь от попадания в глаза и от длительного контакта с кожей. Вреден при проглатывании.

Данные этой брошюры являются результатом лабораторных исследований и прошли испытание на практике.

	Технические данные

	Продукт
	:
	Двухкомпонентная система гидроизоляции

	Связующие 
	:
	Гидравлические и органические (цемент-акрил)

	Время высыхания
	:
	2 - 4 часа, полное твердение-24 часа

	Токсичность
	:
	Не токсичен

	Воспламеняемость
	:
	Группа Г1 по ГОСТ-30244-94, Группа В1 по ГОСТ-30402-96

	Плотность
	:
	1,35

	Расход
	:
	1.5-2 кг/м2 (на два слоя)

	Адгезия
	:
	2,0  Mna  ( на бетон)

	Прочность на разрыв
	:
	0.6  MПa

	Растяжение
	:
	200%

	Твердость
	:
	90 (твердомер  Шора)

	Упаковка
	:
	Смола-25 кг бидоны

Порошок - 25 кг бумажные мешки

Пакет – 20 кг пластиковые вёдра (5 кг смолы + 15 кг порошка)

	Хранение
	:
	12 месяцев в оригинальной, невскрытой упаковке

	рН
	:
	7,5-10,5


Слой поверхности должен быть выше +5ºС.

Система обеспечения качества аттестована по стандарту ISO – 9001: 2000.

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 25591-93, ТУ 5775-002-46512780-00.
Соответствует санитарно-эпидемическим требованиям Российской Федерации.







